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STOLMAT

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „STOLMAT” – to firma rodzinna z ponad czterdziestoletnią tradycją i doświadczeniem 
w produkcji stolarki budowlanej.
Od początku działalności kładziemy nacisk na najwyższą jakość wyrobów i profesjonalną obsługę naszych klientów. Przez lata 
wyspecjalizowaliśmy się w produkcji drzwi wewnętrznych bezpośrednio na zamówienie klienta. Nie ograniczamy naszych klien-
tów standardowymi wymiarami, wzornictwem, materiałem, czy kolorystyką. Drzwi wykonujemy z najlepszych gatunków drewna 
w połączeniu z płytami MDF i fornirami naturalnymi jak i modyfikowanymi, przy użyciu najnowocześniejszych technologii,  które 
w połączeniu z naszym doświadczeniem dają nieograniczone możliwości. W naszych drzwiach stosujemy okucia renomowanych 
producentów takich jak: zawiasy Anmark i SFS, zawiasy niewidoczne Kubica, okucia do drzwi szklanych Dorma, zamki Wilka, zamki 
magnetyczne Bonaiti.
Wyroby nasze wykańczane są wysokiej jakości bejcami nadającymi drewnu pożądany kolor jak również podkreślającymi charakter 
drewna, lakierami wodorozcieńczalnymi i akrylowymi w dowolnej połyskowości.



D E S I G N M O D E R N K O M F O R T  /  R E T R O  /  S TA R O P O L S K A

Konstrukcja skrzydła oparta na ramie drewnianej z wypełnieniem w formie kratownicy z MDF, 
drewna, lub płyty wiórowej otworowej. Całość oklejona płytą MDF grubości 6 mm i okleiną natu-
ralną z dowolnego gatunku drewna. Skrzydła mogą być wykonane jako szklano-drewniane przy 
czym szkło stanowi tu konstrukcję skrzydła. Jest to szkło hartowane bezpieczne grubości 8 mm 
dostępne w różnych odcieniach i rodzajach matu jak i zdobione. 

Konstrukcja drzwi oparta na ramiaku drewnianym, oklejonym płytą HDF i okleiną naturalną. Drzwi 
wykonywane są bez widocznych listew przyszybowych i charakteryzują się nowoczesnym wzornic-
twem. Wykonywane są wg dowolnego podziału na szkło i płyciny. 

Konstrukcja skrzydła oparta jest na fryzie klejonym z drewna iglastego z doklejką dębową (buk, 
jesion, acaju lub inny dowolny gatunek drewna) stanowiącą felc drzwi. Oklejone obłogiem o gru-
bości 1,5-2,5 mm. Płyciny drzwi wykonane są z płyty MDF i fornirowane okleiną naturalną. Drzwi 
wykonywane są z ozdobną listwą lub frezowaniem wokół  płyciny.
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