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Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.poz.1966 z
poZniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Drewniane drzwi wewnetrzne systemu HALSPAN

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania przedstawiono w zataczniku do niniejszego certyfikatu

objetego krajowa oceng techniczng:

ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

STOLMAT Pawel Latka
ul. Okélna 8, 33-170 Tuchow

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

STOLMAT Pawetl Latka
ul. Okélna 8, 33-170 Tuchéow

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1, dotyczqce oceny i weryfikacji
statosci whasciwosci uzytkowych w odniesieniu do wlasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej wymienionej krajowej
ocenie technicznej, sq stosowane oraz, Ze

producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 22.11.2018 r. pozostaje wainy do dnia 31 sierpnia 2023 r., pod
warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i
warunki jego wytwarzania nie ulegnq istotnej zmianie oraz, ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowanq
jednostke certyfikujgcq wyroby.

Prezes
CERTBUD Sp. z 0.0.

A (a;» Yr{hrtg

Barbara JASPINSKA

Warszawa, 22 listopada 2018 r.

Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl
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AC 158
ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr AC 158-UWB-W1387
Drewniane drzwi wewnetrzne systemu HALSPAN

Niniejszy certyfikat obejmuje nastepujace drzwi rozwierane, jedno-i dwuskrzydtowe, peine lub przeszklone,

z kratka wentylacyjna lub bez:

» HALSPAN El; 30 - przeciwpozarowe, o klasie odpornosci ogniowej El. 30, z funkcjg dymoszczelnosci lub bez,
przylgowe lub bezprzylgowe, z oécieznica drewniang lub stalowg, z progiem drewnianym lub stalowym, albo
bez progu, z uszczelka opadajaca lub bez, z nad$wietlem nieprzeziernym lub bez nadswietla,

» HALSPAN EIl; 60 - przeciwpozarowe, o klasie odpornosci ogniowej El; 60, z funkcjag dymoszczelnosci lub bez,
przylgowe lub bezprzylgowe, z o$cieznica drewniang lub stalowg, z progiem drewnianym lub stalowym, albo
bez progu, z uszczelka opadajaca lub bez, z nad$wietlem i/lub doswietlem przeziernym lub bez,

e« HALSPAN El, 30 - przeciwpozarowe, o klasie odporno$ci ogniowej El; 30, bez dymoszczelnosci,
bezprzylgowe, z oécieznica drewniang, bezprogowe, z uszczelka opadajaca lub bez,

« HALSPAN El; 60 - przeciwpozarowe, o klasie odpornosci ogniowej El; 60, bez dymoszczelnosci,
bezprzylgowe, z o$cieznicg drewniana, bezprogowe, bez uszczelki opadajacej.

Drzwi systemu HALSPAN s3 przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych jako drzwi wewnetrzne,
w zakresie wynikajgcym z ich wtadciwosci uzytkowych.

Drzwi przeciwpozarowe z funkcja dymoszczelnosci HALSPAN El; 30 oraz drzwi przeciwpozarowe HALSPAN

El, 30 s3 przeznaczone do wykonywania zamknie¢ otworéw w $cianach:

» betonowych lub zelbetowych, o grubosci nie mniejszej niz 100 mm,

« murowanych z cegly peinej lub bloczkéw betonowych, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm,

» z cegly z otworami lub bloczkéw z betonu komérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm,

» szkieletowych, z obustronnymi okladzinami z piyt gipsowo-kartonowych typu F lub DF wg normy
PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 12,5 mm, wypetnionych wetng mineralng o gestoSci nie mniejszej niz
30 kg/m3, o konstrukcji nosnej z ksztattownikéw stalowych i o facznej gruboéci Sciany nie mniejszej niz
100 mm,

o klasie odpornoéci ogniowej nie nizszej niz El 30 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2016.

Drzwi przeciwpozarowe z funkcja dymoszczelno$ci HALSPAN El; 60 oraz drzwi przeciwpozarowe HALSPAN

El; 60 sg przeznaczone do wykonywania zamknie¢ otworéw w Scianach:

¢ betonowych lub zelbetowych, o grubosci nie mniejszej niz 100 mm,

e murowanych z cegly peinej lub bloczkéw betonowych, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm,

e z cegly z otworami lub bloczkéw z betonu komérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 150 mm,

» szkieletowych, z obustronnymi oktadzinami z dwéch ptyt gipsowo-kartonowych typu F lub DF wg normy
PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 12,5 mm kazda (taczna grubos¢ ptyt po jednej stronie to 25 mm),
wypetnionych wetng mineralng o gestoéci nie mniejszej niz 30 kg/m3, o konstrukcji nosnej z ksztattownikow
stalowych i o tacznej grubosci $ciany nie mniejszej niz 100 mm,

o klasie odpornoéci ogniowej nie nizszej niz E1 60 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2016.

Z uwagi na wilasciwosci wytrzymatosciowe, drzwi objete niniejszym certyfikatem moga by¢ stosowane
w warunkach odpowiadajacych 3 klasie wymagan wytrzymato$ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001,
tj. w lekkich, $rednich i ciezkich warunkach eksploatacji.

Z uwagi na przepuszczalno$¢ powietrza, drzwi wyposazone w uszczelke opadajgGd Zydtowe oraz
dwuskrzydtowe z felcem (z uszczelka przylgowa umieszczong w przymyku), be * oSwietli adswietlami
ramowymi lub bez nads$wietli, moga by¢ stosowane w warunkach odpowiadaj ;@ azi klasie C
wg normy PN-EN 12207:2017. -
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ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr AC 158-UWB-W1387
Drewniane drzwi wewnetrzne systemu HALSPAN

WLASCIWOSCI UZYTKOWE
Odchytki wymiarow
Odchytki wymiaréw skrzydet od warto$ci nominalnych nie przekraczaja odchytek dopuszczalnych dla 2 klasy
tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. + 1,5 mm (odchylki szerokosci i wysokosci) i + 1,0 mm (odchytka
grubosci).

Odchytki wymiaréw oscieznic z drewna od wartosci nominalnych nie przekraczajg nastgpujacych wartosci

dopuszczalnych:

- wysoko$¢ i szeroko$¢ zewnetrzna: £ 5,0 mm,

- wysoko$¢ we wrebie: + 2,0 mm,

- szerokoé¢ we wrebie: #1,0 mm (dla wymiaru nominalnego < 1000 mm) lub 2,0 mm (dla wymiaru
nominalnego > 1000 mm),

- wysoko$¢ w Swietle: + 3,0 mm,

- szerokoé¢ w $wietle: 1,0 mm (dla wymiaru nominalnego < 1000 mm) lub 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego
> 1000 mm),

- réznica dtugosci przeciwlegtych elementow o$cieznicy w $wietle: + 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego
<1000 mm) lub #+ 3,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000 mm),

- luz wrebowy miedzy skrzydtem a o$cieznica: +2.0/-1,0 mm.

Odchytki wymiaréw oscieznic stalowych od warto$ci nominalnych nie przekraczajg nastepujacych wartosci

dopuszczalnych:

- wysoko$¢ we wrebie: + 2,0 mm,

- szeroko$¢ we wrebie: +3.0/-1,0 mm (dla wymiaru nominalnego < 1400 mm) lub +4.5/-1.5 mm (dla wymiaru
nominalnego > 1400 mm),

- szeroko$¢ w $wietle: +3,5/-1,5 mm (dla wymiaru nominalnego < 1400 mm) lub +5,0/-2,0 mm (dla wymiaru
nominalnego > 1400 mm),

- potozenie zawiasow: + 1,0 mm.

Prostokatnos¢ skrzydia
Odchytki narozy skrzydta od prostokatnos¢ i nie przekraczaja odchytek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg
normy PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm.

Plaskos¢ skrzydia
Odchytki od ptaskosci ogdlnej skrzydta drzwi - 3 klasa tolerancji wg normy PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio
4,0 mm; 4,0 mm i 2,0 mm.

Odchytka od ptaskoéci miejscowej - 1 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.

Prawidlowos$¢ dziatania

Ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu jest ptynny, bez zahamowan i ocierania skrzydta o o$cieznice.

Dziatanie ruchomych elementéw oku¢ przebiega bez zacigt. Uszczelki Scisle /pmﬂééélﬁg%odpowiednich
. . ISy . . " . . . Q=)

powierzchni skrzydta i o$cieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi. / 07

Sity operacyjne

Sity operacyjne drzwi:

- klasa 1 - w przypadku drzwi wyposazonych w urzadzenia zamykajace,
- Kklasa 2 - w przypadku drzwi bez urzadzen zamykajacych.

wg normy PN-EN 12217:2015.
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Drewniane drzwi wewnetrzne systemu HALSPAN

Odpornosé na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajace w ptaszczyznie skrzydia - 3 klasa wytrzymatosci
wg normy PN-EN 1192:2001.

Wytrzymatlo$¢ na skrecenie statyczne - 3 klasa wytrzymatosci wg normy PN-EN 1192:2001.
Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - 3 klasa wytrzymatosci wg normy PN-EN 1192:2001.
0Odpornos$¢ na uderzenie cialem twardym - 3 klasa wytrzymatos$ci wg normy PN-EN 1192.

Odporno$é drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (trwatos¢ mechaniczna) - kategoria
uzytkowania C5 wg normy PN-EN 16034:2014 lub kategorii 6 wg normy PN-EN 12400:2002.

Przepuszczalnos¢ powietrza - klasa 2 oraz dla klasa C wg normy PN-EN 12207:2017 dla drzwi wyposazonych
w uszczelke opadajaca, jednoskrzydtowych oraz dwuskrzydtowych z felcem (z uszczelkg przylgowa umieszczong
w przymyku), bez do$wietli, z nad$wietlami ramowymi lub bez nad$wietli.

Odpornoé¢ ogniowa - klasy odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2016:
- El; 30 - w przypadku drzwi HALSPAN El. 30,
- El; 60 - w przypadku drzwi HALSPAN El; 60,
- Eli 30 - w przypadku drzwi HALSPAN El, 30,
- El; 60 - w przypadku drzwi HALSPAN El, 60.

Dymoszczelnos¢ - klasy Sa i Sz00 - wg PN-EN 13501-2:2016.

Izolacyjnos¢ akustyczna

1zolacyjno$¢ akustyczna jednoskrzydtowych drzwi wewnetrznych systemu HALSPAN (z wytaczeniem drzwi

HALSPAN El; 60) z progiem i z uszczelka opadajaca lub bez progu i z uszczelka opadajaca, pelnych lub

przeszklonych, odpowiada klasom akustycznym:

- klasa D;-30 i klasa D;-25 - dostosowana do wymagan normy PN-B-02151-3:2015, obejmujgca wyroby o
wskaznikach 32 dB < Ra; <36 dBi 27 dB < Raz <31 dB,

- klasa Ry = 32 dB - dostosowana do wymagan normy PN-B-02151-3:2015, obejmujaca wyroby o wskaznikach
32dB<Rw<36dB.

Izolacyjnoé¢ akustyczna dwuskrzydtowych drzwi wewnetrznych systemu HALSPAN (z wylgczeniem drzwi
HALSPAN El, 60) z progiem i z uszczelka opadajaca lub bez progu i z uszczelka opadajaca, petnych lub
przeszklonych, odpowiada co najmniej nastepujacym klasom akustycznym:
- klasa D;-25 i klasa D;-25 - dostosowana do wymagan PN-B-02151-3:2015, obejmujaca wyroby o wskaznikach
27dB<Ra; £31dBi27 dB<Raz<314dB,
- klasa Ry = 27 dB - dostosowana do wymagan PN-B-02151-3:2015, obejmujaca wyroby o wskaznikach
27 dB < Ry < 31 dB - w przypadku drzwi HALSPAN El; 30, HALSPAN El, 30,
- klasa Ry = 32 dB - dostosowana do wymagan PN-B-02151-3:2015, obejmujaca wyroby o wskaznikach
32 dB < Ry < 36 dB - w przypadku drzwi HALSPAN El. 60.

Prezes
CERTBUD Sp. z 0.0.

@’?:'r'h'a
Barbara JASPINSKA

Warszawa, 22 listopada 2018 .
4/4




